
Бесконтактные герконовые датчики  устанав-
ливаются на внешней стороне гильзы с помощью  
хомутов (для миницилиндров) , или  специальных 
монтажных скоб, которые крепятся на шпильке 
цилиндра, а так же в Т-образных пазах специаль-
ной профильной гильзы. 

Приближение магнитного поля (от постоян-
ного магнита на поршне цилиндра) приводит к 
срабатыванию геркона и появлению на выходе 
электрического сигнала. При этом на датчике 
загорается индикаторный светодиод. 

При заказе цилиндра с контролем положения 
поршня количество герконовых датчиков оговари-
вается отдельно. 

МАГНИТНЫЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРШНЯ, А ТАК ЖЕ ИХ МОНТАЖ НА ЦИЛИНДРЕ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МДП 103 

Параметры 
Нормы для типоразмеров МДП- 

-103 -106 -107 -111 -131 -210 

1.Электрическое присоединение Кабель, 2-ух проводной 

2.Диапазон рабочего напряжения при 
постоянном и переменном токе, В 

5…240  

3.Максксимальный выходной ток при 
постоянном и переменном токе, мА 

100 

4.Максимальная мощность переклю-
чения при постоянном и переменном 
токе, Вт; ВА 

10 

5.Степень защиты IP 67 

6.Диаиетр кабеля, мм 2,8 3,3  3,0 4,0 

7.Максимальная частота срабатыва-
ния, в мин. 

200 

8.Температурный диапазон, ºС -10 - 70 

9.Нагрузка, G:  

- на удар 30G 

- вибрацию 9G 

10.Масса, кг, не более 0,015  0,020 0,015 0,026 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Монтаж датчика на цилиндре серии МЦМ 

Цвет проводов:  
    К - коричневый;  
    С - синий. 
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Форма паза цилиндров серии ПЦРМ-3 МДП 106 

Цвет проводов:  
    К - коричневый;  
    С - синий. 



ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ  

СКУ 

СК-PI-1; СК-PI-2; 

СК-PI-3; СК-PI-4 ХК-80 

ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Форма паза цилиндров серии ПЦРМ-1 

Форма паза цилиндров серии ПЦ14М и КЦМ15 

Монтаж датчика МДП 210 на гильзе пневмоцилиндра серии ПЦ11М и серии ПЦ13М: 

СКУ СК-PI-1; СК-PI-2; СК-PI-3; СК-PI-4 

МДП 210 

МДП 131 

МДП 111 

МДП 107 

Цвет проводов:  
    К - коричневый;  
    С - синий. 

Цвет проводов:  
    К - коричневый;  
    С - синий. 

Цвет проводов:  
    К - коричневый;  
    С - синий. 

Цвет проводов:  
    К - коричневый;  
    С - синий. 

Форма паза цилиндров серии КЦМ14 

Форма паза цилиндров серии ПЦРМ-2 

СК-12; СК-16; СК-20; СК-25 

СК-12; СК-16;  

СК-20; СК-25 

Элементы монтажа пневмоцилиндров: 
СКУ - универсальная скоба крепления датчика 

МДП 210 на цилиндре D32; 40; 50;63; 80; 100 
мм; 

СК-12 (16; 20; 25) - скоба крепления датчика 
МДП 210 на цилиндре ПЦ 11М D125; 160; 200; 
250; 320; 400 мм; 

СК-PI-1 - скоба крепления датчика МДП 210 на 
цилиндре ПЦ 13М D32; 40мм; 

СК-PI-2 - скоба крепления датчика МДП 210 на 
цилиндре ПЦ 13М D50; 63мм; 

СК-PI-3 - скоба крепления датчика МДП 210 на 
цилиндре ПЦ 13М D80мм; 

СК-PI-4 - скоба крепления датчика МДП 210 на 
цилиндре ПЦ 13М D100мм; 

ХК-80 - хомут крепления датчиков МДП 103 на 
цилиндре серии МЦ D16; 20; 25; 32; 40 мм. 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ  

Срабатывание герконового датчика положе-
ния происходит при достижении определенной 
напряженности магнитного поля при приближе-
нии постоянного магнита закрепленного на 
поршне пневмоцилиндра. 

Конфигурация магнитного поля, поддержи-
вающего датчик во включенном состоянии, пока-
зана на схеме. 

Максимальная скорость, с которой может 
двигаться поршень без проскока геркона, зависит 
от расстояния S и от времени реакции геркона, а 
так же всех остальных элементов схемы. 

S(мм) / t(мс) = Vmax.(м/с), где 
S  – зона срабатывания в мм; 
t – общее время реакции системы в милли-

секундах. 
Наименьшее расстояние между двумя дат-

чиками равно: 
2Н+S+запас 

(запас =3мм) 

МОНТАЖ И КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКОВ  

Расстояние от бесконтактного датчика до 
наружной стенки другого аналогичного цилиндра 
должно составлять  без экранизации min 60 мм. 

На работу датчика могут негативно повли-
ять следующие внешние факторы: близкораспо-
ложенные силовые кабели, магнитные поля 
электромоторов и т.д. 

Монтаж  

Крепление  

Не допускайте постоянного натяжения кабе-
ля в месте соединения его с датчиком. 

Не используйте датчики в присутствии орга-
нических растворителей, жидкостей или кислот 
любого вида. 

Не превышайте обозначенных температур-
ных пределов, чтобы не подвергать устройство 
сильным колебаниям или воздействиям, которые 
могут повредить датчики или поставить под угро-
зу его работоспособность. 

линия зоны выключения линия зоны включения 

гильза пневмоцилиндра постоянный магнит 

S – зона срабатывания (мм);  
H – гистерезис геркона (мм) – т.е. разница в положениях поршня на момент включения 

и выключения датчика. 

середина зоны  

переключения 

ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ 

Миницилиндр серии МЦМ 
Короткоходовой цилиндр серии КЦМ 

Пневмоцилиндр серии ПЦ14М 

Пневмоцилиндр серии ПЦ11М 

Пневмоцилиндр серии ПЦ13М 


