
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ 

«НАИМЕНОВАНИЕ»  ХХХ   --   Х 

Наименование и обозначение вида  
соединения: 

- пробка (заглушка для внутр. резьбовых  
отверстий) ПР (без уплотнительного кольца): 

-с нар резьбой G….. 
- пробка (заглушка для внутр. резьбовых отвер-
стий) 1ПР (с уплотнительным кольцом): 

-с нар резьбой G….. 

Присоединительная  
резьба:  

(1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1), 
дюйм. 

Пример записи при заказе пробки G1/2” без 

уплотнительного кольца (заглушка для внутренних 

резьбовых отверстий): 

 

ПРОБКА ПР - 1/2 
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СОЕДИНЕНИЯ 
С КОНИЧЕСКОЙ ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗЬБАМИ  

НАРУЖНОГО ИЛИ ВНУТРЕННЕНГО ИСПОЛНЕНИИЯ  

ПРОБКИ ТИПА ПР; 1ПР 

ПРОБКА (ЗАГЛУШКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ) ПР (НАР - G) 

БЕЗ УПЛОТНЕНИЯ) 

G L В Sw 

G1/8” 10,5 6 14 

G1/4” 13,0 8 17 

G3/8” 14,0 9 19 

G1/2” 15,5 10 24 

G3/4” 16,5 11 30 

G1” 19,0 13 38 

ПРОБКА (ЗАГЛУШКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ) 1ПР (НАР - G) 

G D L В Sw 

G1/8” 14 8 6,0 4 

G1/4” 17 10 8,0 6 

G3/8” 20 12 9,0 8 

G1/2” 24 14 11,0 10 

G3/4” 32 20 15,5 12 

Во время монтажа часто возникает необходи-

мость заглушить резьбовые отверстия  различных 

элементов. Пробки могут использоваться многократ-

но с применением инструментов и герметизирующих 

материалов. 

Температура эксплуатации от -20 до +80 ºС. 


