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Разъемные цанговые соединения предназначе-

ны для присоединения пластиковых трубок к пнев-

моаппаратуре. Установка и извлечение трубки из 

соединения производится одной рукой. Фиксация  

трубки обеспечивается многозубчатым цанговым 

зажимом, который выполнен из нержавеющей стали. 

Уплотнение трубки и резьбового соединения осу-

ществляется при помощи колец.  Нажимное кольцо и 

направляющие втулки трубки выполнены из пласти-

ка. Для надежной фиксации трубки в соединении 

необходимо обратить особое внимание на размер 

ее наружного диаметра. Требуемая точность  трубок  

приведена в таблице1. 

Допустимые давления для  цанговых соедине-

ний в зависимости от диаметра трубки и температу-

ры приведены в таблице2. 

Данное давление относится непосредствен-

но к соединению. Необходимо также учитывать 

допустимое рабочее давление для конкретного 

типа трубки при требуемой Вам температуре 

(значения см. таблицы в разделе: «Пластиковые 

пневмотрубки») 

Пример записи при заказе углового проме-

жуточного соединения  для трубки с наружным диа-

метром 8м  

СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

СУР - 8 Ц  

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СУР - … Ц 
D d L 

6 11 20,6 

8 13 23,0 

10 16 26,4 

12 19 28.9 

14 21 31,5 

Материал 
трубки 

Нар. 
диам, 

мм 

Верх. 
доп., 
мм 

Ниж. 
доп., 
мм 

полиэти-
лен; 4 и 5 

+ 0,05  
- 0,08 

полиамид 6…14 

- 0,1 полиуре-
тан 4…14 + 0,15 

Нар.ø  

трубки, 
мм 

Рабочее давлении, МПа  

-20… 
+30°С 

+31…
+50°С 

+51…
+70°С 

4 
18 

18 

6 15 
15 

8 15 11 

10 
14 14 8 

12 

14 12 6 

Таблица1 Таблица2 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Соединение... - ХХХ - ХХ Ц 

Условное обозначение вида соединения: 
- прямое промежуточное СПР; 
- соединение угловое промежуточное СУР; 
- соединение тройниковое промежуточное СТР; 
- соединение тройниковое промежуточное 1СТРY. 

Размер трубок для цан-
гового соединения: dнар: 

(4; 6; 8; 10; 12; 14) мм. 

СОЕДИНЕНИЕ ТРОЙНИКОВОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СТР - … Ц 
D d L 

6 11 20,6 

8 13 23,0 

10 16 26,4 

12 19 28.9 

14 21 31,5 

СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СПР - … Ц D D1 d d1 L 

6  13  36,1 

6 4 12 8 31,5 

8  15  38,0 

8 4 13 8 31,0 

8 6 13 12 34,0 

10  18  42,3 

D D1 d d1 L 

10 6 17 12 37,0 

10 8 17 13 39,0 

12  21  45,8 

12 8 19 13 39,5 

12 10 19 17 43,5 

14  23  48,9 

СОЕДИНЕНИЕ ТРОЙНИКОВОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 1СТРY - … Ц 
D d L L1 B 

4 10,0 33,0 20,5 10 

6 12,0 37,0 24,0 12 

8 13,5 35,0 27,5 14 

10 17,0 44,0 34,0 17 

12 19,5 48,5 40,0 20 

14 23,0 53,0 46,0 23 


