
ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 3/2 
ТРЕХЛИНЕЙНЫЕ СДВОЕННЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ТИПА У7126А 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ 

У7126А (ХХ) 

Условный проход, 40 мм. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

* Kv определяется по ГОСТ 14691 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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Распределитель 3-х линейный сдвоенный с 

условным проходом (Ду) 40 мм с пневматической 

блокировкой, односторонним электропневматиче-

ским управлением, пневматическим возвратом и 

ручным дублированным управлением предназначе-

ны для управления кузнечно - прессовыми и други-

ми машинами. 

Рабочая среда - сжатый воздух, очищенный не 

грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433 со-

держащий распыленное масло вязкостью от 10 до 

35 мм2/с (сСт) при температуре 50°С. 

Климатическое исполнение УХЛ и О, категория 

размещения 4 по ГОСТ 15150. 

Напряжение сети постоянного тока 24 или 110В. 

Виброустойчивость и вибропрочность соответ-

ствуют III степени жесткости по ГОСТ 28988. 

В корпусе распределителя размещены два 

трехлинейных клапана, управление которыми осу-

ществляется двумя трехлинейными пневмораспре-

делителями с электромагнитным управлением ПЭК 

3-2,5А-61(клапан пилот), которые присоединяются к 

сети с помощью штепсельного разъема в основании 

распределителя. 

Клапан пилот имеет устройство для ручного 

дублирования электрического сигнала. 

Степень защиты - IP20 по ГОСТ 14254. 

При подаче электрического сигнала срабатыва-

ют два клапана пилота. Распределительный орган 

перемещается вверх и перекрывает полость с глу-

шителем шума. Сжатый воздух из отв. (1) поступает 

к рабочему органу машины через отв. (2). 

При снятии электрического сигнала клапаны  

пилоты и распределительный орган возвращаются в 

исходное положение, а сжатый воздух от рабочего 

органа машины через отв.(2), выходит в атмосферу. 

Если один из клапанов не включился или не 

выключился, то сжатый воздух из не включившегося 

клапана, будет сбрасываться в атмосферу и спустя 

некоторый промежуток времени включить его будет 

невозможно. 

Время рассогласования электрических сигналов 

не должно быть более 0,05 с. 

Пневмораспределители устанавливаются на 

обработанную поверхность в любом положении и 

крепятся с помощью четырех винтов через отвер-

стия в корпусе распределителя или в его основании. 

Напряжение питания: 
24В, пост 
110В, пост 

Параметры  

Нормы для 
типоразмеров 

У7126А 

1. Условный проход, мм 40 

2. Присоединение пневмолиний, дюйм:  

- вход G1 1/2 

- выход G2 

3. Номинальное давление, МПа 1,0 

4. Минимальное рабочее давление, МПа 0,25 

5. Остаточное давление воздуха на выходе при опоражнивании пневмо-
магистрали через одну секцию пневмораспределителя при давлении 0,63 
МПа, МПа, не более 

0,02 

6. Пропускная способность пневматической линии «вход» (1) - 

«выход»(2), Кv*,м³/ч, не менее 
22 

7. Пропускная способность пневматической линии “«выход» (2) - 

«атмосфера»(3), Кv*,м³/ч,  
не менее 

27,0 

8. Время включения при давлении 0,63 МПа с,  
не более  

0,06 

9. Время выключения при давлении 0,63 МПа  с, не более  0,08 

10. Максимальное число срабатываний, в минуту 70 

11. Род тока постоянный 

12. Напряжение, В 24; 110 

13. Масса, кг, не более 14,5 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ 

При подключении контактов 4 и 5 последо-
вательно в цепь «общий стоп» машины обеспе-
чивается размыкание этой цепи при несрабаты-
вании одной из секций. 
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РЕМКОМПЛЕКТ У7126А №1 

РЕМКОМПЛЕКТ У7126А №2 

РЕМКОМПЛЕКТ У7126А №3 

Обозначение 
запасной части 

Наименование запас-
ной части 

Кол-во 

Сборочные единицы  

ПЭК3-2,5-200 Уплотнение 2 

Детали  

У7124А-00-212 Кожух 1 

У7126А-00-212 Манжета 1-070 2 

У7124А-00-218 Манжета 1-014 2 

У7126А-00-801 Прокладка 2 

У7126А-00-802 Вкладыш 4 

ПЭК3-2,5-007 Пружина 1 

Обозначение 
запасной части 

Наименование 
запасной части 

Кол-во 

Стандартные изделия  

 Кольца по    
ГОСТ18829-73 

 

 005-007-14-2-1 2 

 005-008-19-2-1 6 

 006-009-19-2-1 2 

 016-020-25-2-1 4 

 017-020-19-2-1 2 

 075-080-30-2-1 4 

Обозначение 
запасной части 

Наименование запас-
ной части 

Кол-во 

Сборочные единицы  

ПЭК3-2,5-200 Уплотнение 2 

Детали  

У7126А-00-803 Пластина глушитель 2 

У7126А-00-804 Пластина глушитель 2 

У7124А-00-212 Кожух 1 

У7126А-00-212 Манжета 1-070 2 

У7124А-00-218 Манжета 1-014 2 

У7126А-00-801 Прокладка 2 

У7126А-00-802 Вкладыш 4 

ПЭК3-2,5-007 Пружина 1 

Обозначение 
запасной части 

Наименование 
запасной части 

Кол-во 

Стандартные изделия  

 Кольца по    
ГОСТ18829-73 

 

 005-007-14-2-1 2 

 005-008-19-2-1 6 

 006-009-19-2-1 2 

 016-020-25-2-1 4 

 017-020-19-2-1 2 

 075-080-30-2-1 4 

Обозначение 
запасной части 

Наименование запас-
ной части 

Кол-во 

Сборочные единицы  

ПЭК3-2,5-200 Уплотнение 2 

Детали  

У7126А-00-212 Манжета 1-070 2 

У7124А-00-218 Манжета 1-014 2 

У7126А-00-801 Прокладка 2 

У7126А-00-802 Вкладыш 4 

ПЭК3-2,5-007 Пружина 1 

Обозначение 
запасной части 

Наименование 
запасной части 

Кол-во 

Стандартные изделия  

 Кольца по    
ГОСТ18829-73 

 

 005-007-14-2-1 2 

 005-008-19-2-1 6 

 006-009-19-2-1 2 

 016-020-25-2-1 4 

 017-020-19-2-1 2 

 075-080-30-2-1 4 
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РЕМКОМПЛЕКТ У7126А №5 

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПЭК3-2,5А-61 

Распределитель 3-х линейный с условным про-

ходом (Ду) 2,5 мм, двухпозиционный с электромаг-

нитным управлением и пружинным возвратом. 

Рабочая среда - сжатый воздух, очищенный не 

грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433 

содержащий распыленное масло вязкостью от 10 до 

35 мм2/с (сСт) при температуре 50°С. 

Климатическое исполнение О, категория разме-

щения 4 по ГОСТ 15150. 

Виброустойчивость и вибропрочность соответ-

ствуют III степени жесткости по ГОСТ28988. 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой 

катушки распределителя - IP 65 по ГОСТ 14254. 

В качестве распределительного органа исполь-

зуется якорь с уплотнением, который расположен в 

гильзе. 

В исходном положении пневмораспределителя 

(при отсутствии электрического сигнала на катушке)   

канал питания отсечен от выходного канала, кото-

рый соединен с атмосферным каналом. 

При подаче электрического сигнала на катушку, 

якорь перемещается до упора, а уплотнение, закры-

вает атмосферный канал и открывает проход сжато-

му воздуху из канала питания, в выходной канал. 

Снятие электрического сигнала с катушки при-

водит к возврату якоря с уплотнением в исходное 

положение. 

В распределителе ПЗК 3-2,5А-61 предусмотре-

но ручное дублирование электрического сигнала 

кнопкой с пружинным возвратом. 

Ручное дублирование предназначено для 

управления пневмораспределителем в наладочном 

режиме (при отключенном электропитании) и осу-

ществляется механическим поднятием якоря в верх-

нее положение при помощи кнопки. 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры 
Нормы для типоразмеров 

ПЭК 3-2,5А-61 

1.Условный проход, мм 2,5 

2.Присоединение пневмолиний стык. бок. 

3.Номинальное давление, МПа 1,0 

4.Минимальное давление, МПа 0,1 

5.Пропускная способность, Кv*,м³/ч, не менее 0,16 

6.Время включения, с, не более 0,02 

7.Время выключения, с, не более 0,03 

8.Номинальное напряжение питания, В:  

- постоянного тока 24; 110 

- переменного тока частотой 50 Гц - 

9.Колебание напряжения питания от номинального ±10% 

10.Номинальная потребляемая мощность, не более:  

- постоянного тока, Вт 24  

- переменного тока частотой 50 Гц, ВА - 

11.Масса, кг, не более 0,5 

Стандартные изделия  
(заказываются отдельно) 

 
 1. Винт М6-6gх14.56 ГОСТ 17475-80   -   12 шт 
 2. Болт М6-6gх70 ГОСТ 7795-70          -   8 шт 

Обозначение 
запасной части 

Наименование запас-
ной части 

Кол-во 

Сборочные единицы  

ПЭК3-2,5-200 Уплотнение 2 

Детали  

У7124А-00-212 Кожух 1 

У7126А-00-212 Манжета 1-070 2 

У7124А-00-218 Манжета 1-014 2 

У7126А-00-801 Прокладка 2 

У7126А-00-802 Вкладыш 4 

ПЭК3-2,5-007 Пружина 1 

У7124А-00-410 Пластина глушитель 10 

У7124А-00-411 Крышка глушитель 1 

У7126А-00-412 Крышка 1 

Обозначение 
запасной части 

Наименование 
запасной части 

Кол-во 

Стандартные изделия  

 Кольца по    
ГОСТ18829-73 

 

 005-007-14-2-1 2 

 005-008-19-2-1 6 

 006-009-19-2-1 2 

 016-020-25-2-1 4 

 017-020-19-2-1 2 

 075-080-30-2-1 4 



125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5 
Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96; w w w pnevmoapparat . ru; e-mail: info @ pnevmoaррarat . ru 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ У7126А 

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5 
Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96; w w w pnevmoapparat . ru; e-mail: info @ pnevmoaррarat . ru 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Параметры 
Нормы 

ПЭК 3-2,5А-610  
1. Номинальное напряжение питания, В:  

- постоянного тока 24; 110 

2. Колебание напряжения питания от номинального ±10% 

3. Номин. потребляемая мощность, не более:  

- постоянного тока, Вт 24 

4. Продолжительность включения 100% 

5. Степень защиты IP 65 

6. Масса, кг, не более 0,310 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА типа ПЭК 3-2,5А-610 

Электромагнитная катушка представляет собой 

каркас, на который намотан эмаль провод различно-

го диаметра в зависимости от электрического напря-

жения. Провод имеет изоляцию. Катушка залита 

полимерным композитом на основе полибутеленте-

рефталата (POCAN), что обеспечивает степень за-

щиты IP 65, а также возможность работы при повы-

шении температуры нагрева катушки над температу-

рой окружающей среды на 85°С. 

Катушка типа ПЭК 3-2,5А-610 имеет 2 электри-

ческих провода, которые соединены с обмоткой. 

Катушку можно повернуть на гильзе пневморас-

пределителя с электромагнитным управлением. 


